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aan de HiFi 


Audiobegrippen 

AFC - A tische FN 
afstemming 

AM - Amplitude-modulatie 
van overdracht van radiosic 
voornamelijk gebruikt vc 
zendingen op lange-, midde 
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binnen zekere 


vormingsqrenzer 


Presence - Accentuering van de enveloppe te vermel 
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kan worden toegevoerd zonder dat ` afzonderlijke geluidskanalen telefoonnummer te vermelden 
beschadiging van de luidsprekers Rumble >torend signaal beneden 
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bovenzijde. Pag. 17 
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Philips HiFi/stereo radio 


HiFi/stereo-radio/versterker- 
combinatie RH 752 
> Muziekvermogen 2 x 40 W. 


5 met precisie Afmetingen 122 x 630 x 344 mm 
xd) 


volen platenspelers 


stereo-decoder г automatt Pp Vijf schuifrege: 
tereo/mono-overschakeling grafiekindicatie resp. voor continu hx 
reo-indicator regelen van volui Mans, lage A 


FM ( en stereo), lange Uitschak tonen, hoge tonen er enc 
midde! 1 kortegolf (30,7-50,4 FM-fijr (middentoongebied). ette wderde 
meter) Uit stille afstemming Inschakelbare fys contour 

Voldoet ruimschoots aan op FM Aanslu jen pla neler voler dsprekerboxen 
DIN 45500. Ingebouwde Ferroceptor voor recorder, extra 1g, twee paar 457. 541 of 544 
> Automatisch FM-zenderzi lange- еп middengolfontvangst uidsprekerboxen (schakelbaar aan 
systeem, gekoppeld a: voorversterker met voorzijde), hoofdtelefoon en micro 


elektronische tiptoetsen r 
normaal of versneld kiezen naar dynam 
inks of naar rechts pneeme 

» Dir slektronische reid. Aansluitin 
р vijf FM-voorkeurzender jen voor vier luid 

eigen keus іп één ruimte (ste 


rekerboxen, die 2222 
4) of in 2222 
Centraal meteroog met twee twee afzonderlijke ruimten geplaatst 
naaldindicators, resp. de afstem kunnen worden 22222 
meter voor het FM-zenderzoek - 


m, de instelling van de vijf 
Jorkeurzenders en de signaal 
sterktemeter voor optimale AM 
en FM-zenderafstemming. 


voor neto. foon (beide aan voorzijde) 


he HiFi Moderne kast in zwart en mat AAA 


0 Stereo-4 


Technische gegevens: Langegol! 
2000-875 m, middengolt 577-187 m, korte 
golf 50,4-30,7 m, FM-band 87,5-104 MHz 
2 tt continu 
к by 4 ohm. 
20-25.000 Hz hneair 1 
0.006 Hz 


Ydbreedte 


vermogen maximaal 150 w 


en: 1. met autor 
9 vijf FM 

net de hand. Microfoon 

aansluitinger 

f schuitreg 
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Philips HiFi/stereo radio 


De Philips radioversterker in zijn 
verschillende uitvoeringen heeft de 
taak overgenomen van de vroegere 
huiskamerradio". Maar wat een 
verschil 
Behalve alle zenders op de AM-band, 
die zijn verdeeld over midden- 
golf, langegolf en kortegolf, kunnen 
bovendien FM/mono- en FM/stereo- 
programma's feilloos beluisterd 
worden. Zodra de radioversterker 
een FM/stereoprogramma ontvangt 
schakelt het toestel automatisch 
over op stereo-weergave. 
De ingebouwde stereo-vers 
volledig geschikt voor aan: 
van b.v. een platenspeler 
recorder(deck) en/of cassette 
recorder(deck). Deze versterker 
wordt gekenmerkt door een groot 
uitgangsvermogen, onvervormde 
weergave, groot frequentiebereik en 
een te verwaarlozen ruisniveau 
Het radiodeel en het versterkerdeel 
zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. 
met als resultaat een geluids- 
weergave die de oorspronkelijke uit 
voering zo dicht mogelijk nabij 
komt 


sterker is 


HiFi/stereo-radio RH 742 
» Muziekvermogen 2 x 22 W. í +. om 

FM (mono en stereo), lange y ; 
midden- еп kortegolf 

Voldoet ruimschoots aan DIN - : 
45500. л Uitgangsin Y k 
» Gemakkelijke instelling op vijf FM pofdtelefoon 600 <2. Afmetingen 117 x € 
voorkeurzenders, met indicatie. ; 

Indicatie bij stereo-ontvangst 
Stereo-balans. Afstemindicatie 
Ferroceptor en draadantenne 

Uitschakelbare FM-fijnafstemming 

Voorversterker voor HiFi-opneem- 
menten. 

Inschakelbare fysiologie 
» Mogelijkheid voor Stereo-4 bij 
aansluiting van twee extra luid 
spreker-boxen 

Schuifregelaars voor volume. 
balans, hoge en lage tonen 

Aansluitingen voor grammofoon 
(HiFi) of microfoon, recorder of 
grammofoon (normaal) en twee paar 
luidsprekerboxen. Hoofdtelefoon- 
aansluiting aan de voorzijde. 

Zwarte kast met zilverkleurige 
siermaterialen. 

Aanbevolen platenspelers GA 227 
427, 418 of 212 

Compleet met twee bijpassende 
uidsprekerboxen 


Technische gegevens Jeg 


Zie pagina 61 van deze brochure 


Er is keus uit een reeks bergmeube 
voor Philips HiFi/stereo-apparatuur 


Stereo-radio RH 741/802 
> Muziekvermogen 2 x 17 W. 

FM, lange-, midden- en kortegolf 
30,7: 4 m) 
> Automatische FM-stereo-de: 
ontvangstindicatie en -fijn 
afstemming 

Fysiologische volumeregeling 

Vier schuifregelaars. Gescheiden 
continue hoge- en lagetonen- 
regelaars 
> Ingebouwde voorversterker voor 
HiFi-opneemelementen 

Aansluiting voor HiFi-grammo 
foon, recorder of grammofoon 
(normaal), hoofdtelefoon, t luid 
Sprekerboxen en AM/FM-antennes. 

Compleet met twee luidspreker- 
boxen 

Aanbevolen platenspelers GA 227 
427 of 418 

Ook leverbaar gecombineerd met 
cassetterecorder (RH 851), met 
platenspeler (RH 852), met platen 
speler en cassetterecorder (RH 953) 


Technische gegevens: Langegolt 
2000 m, middengolf 187-577 m, kort 
4 m, FM-banc 4 MH 
bij 4 Q, OIN 4550 
[ 1 tinu 2 x 6 W, muziek 
1 dB 10%: continu 2 x 11 
Frequentiebereik 
rvorming minder dan 1% bi 
gsimpedantie luidspreker 
slefoon 8-600 Q. Afmetingen 


Philips stereo-radiocombinatie met platenspeler еп 
cassetterecorder 


Stereo-radiocombinatie met 
platenspeler en cassette- 
recorder RH 953 
» Muziekvermogen 2 x 17 watt 
FM (mono en stereo), LG, MG en 
KG (30,7-50,4 m). Automatische 
FM-stereodecoder met indicatie. Uit- 
schakelbare automatische FM-fijn- 
afstemming. Ingebouwde Ferro- 
ceptor 
- Gescheiden continue hoge- en 
lagetonenregeling. Vier schuif- 
regelaars. Inschakelbare fysiologie. 
> Semi-automatische platenspeler 
met magneto-dynamisch opneem- 
element (GP 400). Naaldkracht- 
instelling met naaldkrachtme 
Gedempte armlift. Automatisch 
terugkerende opnemerarm 
» Stereo-cassetterecorder geschikt 
voor ferro- en chroomdioxide- 
met automatische circuit- 
akeling en indicatie. 
chakelbare dynamische ruis: 
onderdrukking (DNL). Automatische 
opnamesterkteregeling en motor- 
stop. 
Teller met nulstelling, radio 
interference filter (RIF) 
Aansluitingen voor recorder, 
microfoon en hoofdtelefoon 
Compleet met twee luidspreker 


boxen (RH 443), elk voorzien van 
een lagetonenluidspreker en een 
dometweeter voor het hogetonen- 
gebied 


50,4 т, FM-band 87,5-1 
gsvermogen bij 4 ©, DIN 45 
continu 2 x 6 W, muziek 2 x 9 W 
1 dB; D = 10%: continu 2 x 11 W, muziek 
Frequentiebereik 20-20.000 Hz 
3 dB. Vermogensbandbreedte 30-30.000 Hz 
bij -3 dB. Frequentiebereik ca 
recorder bij gebruik CrOz-band 60-12 000 Hz 
(DIN), 40-15.000 Hz (МАВ). Uitgangs 
impedantie 4-8 ©, hoofdtelefoon 6-600 © 
Ingangsgevoeligheid bij 1000 Hz voor 
6 W: recorder 190 mV over 500 КО, 
jon 1 mV over 5 КО. Atmetingen 
112/180 x 577 x 376 mm. Afmetingen box 
344 x 246 x 170 mm. 


Philips stereo-radiocombinaties met cassetterecorder 


HiFi/stereo-radiocombinatie met 
HiFi-cassetterecorder RH 831 
» Muziekvermogen 2 x 35 watt 

FM (mono en stereo), lange-, 
midden- en kortegolf 
— Voldoet ruimschoots aan DIN 
45500 
» Gemakkelijke instelling op vijf FM- 
voorkeurzenders. Stereo-decoder 
met automatische stereo/mono- 
overschakeling. Indicatie bij stereo- 
ontvangst. Inschakelbare , stille" 
afstemming en automatische 
fijnafstemming op FM 
~ Indicator voor zenderafstemming 
Schuifregelaars voor volume, 
balans, lage en hoge tonen. 
> Mogelijkheid voor Stereo-4 weer- 
gave bij aansluiting van twee 
extra luidsprekerboxen. 

Aansluitingen voor platenspeler, 
microfoon/auxiliary, recorder, 
hoofdtelefoon en Stereo-4. Elektro- 
nisch beveiligde eindtransistors. 
> HiFi/stereo-cassetterecorder met 
inschakelbaar DOLBY ruisonder- 
drukkingssysteem. 

Automatische overschakeling van 
de elektronische circuits bij ge- 
bruik van low noise (Fe203) en 
chroomdioxide (CrO2) cassettes met 
indicatie. Uitschakelbare automati- 


12 


sche opnamesterkteregeling. 
VU-meter. 

Zeer gelijkmatige bandloop door 
elektronisch geregelde tacho- 
motor, hysteresisfrictie en groot 
vliegwiel. 

Drieajferige teller met automati- 
sche nulstop. Automatische stop 
aan het eind van de band (elektro- 
nisch gestuurd) die alle aandrijf- 
functies uitschakelt 
- Moderne stijlvolle kast in zwart 
met mat metalen bovenzijde. 

Aanbevolen luidsprekerboxen 
RH 456, 457, 541 of 544 
— Aanbevolen platenspelers GA 418, 
212 of 209, 


Technische gegevens: Langegolt 
870-2000 m, middengolf 187-577 m, korte- 
golf 30,7-50,4 т, FM-band 87,5-104 MHz 
Uitgangsvermogen 2 x 35 W muziek: 2 х 25 W 
continu. Frequentieberesk 15-30.000 Hz 

+1, -3 dB, 20-20.000 Hz > 1 dB. Vervor 
ming minder dan 1% voor 2 x 25 W. 
Frequentiebereik cassetterecorder, bij gebruik 
chroomdioxideband 25-14.000 Hz (DIN), 
20-16.000 Hz (NAB). Uitgangsimpedantie 
luidspreker 4-8 Q, hootdteletoon 8-600 <2 
Atm. 110 x 600 x 320 mm 


RH 831 


Stereo-radio met cassette- Technische gegevens 

recorder RH 851 (ärch E 

» Muziekvermogen 2 x 17 watt kverm 2x1 1 dB, continu 
(mono en stereo), lang’ 11 W bij В, D = 10% 

midden- en kortegolf (30,7 ) Wee 0000: + 3 dB. Ver 

— Automatische FM/stereo-decoder 0170 = 1% bi) 2x6 W | oer pe 

met indicator. Automatische FM CrOz-band 60-12.000 Hz (DIN), 40-15. 

fijnafstemming. Ingebouwde Ferro (NAB). Uitgangsimpe 

ceptor е! 0 x 290 mm. Afmetingen 

- Fysiologische volumeregeling ; б mm 

Gescheiden с 

tonenregeling. Vier schuifregi 


— Ingebouwde voorversterker voor 


mono-opname en weerg 
Schikt voor gebruik van low noise 
en chroomdioxide-cassettes. 
> inschakelbare dynamische ruis- 
onderdrukking (DNL). Automatische 
opnamesterkteregeling met indicatie- 
lampje aan het eind van de band 
Aansluitingen voor HiFi 
grammofoon, tweede recorder of 
grammofoon (normaal), hoo 
telefoon, microfoon, twee luid- 


Aanbevolen plati 
of 427. 


aE TH mm en 


Philips stereo-radiocombinaties met platenspeler 


HiFi/stereo-radiocombinatie met Technische gegevens: 1 2100001! 
platenspeler RH 802/70 Z 882-2000 mm, middengolf 1 2 
А 540 middengolf 2 187-214 m, kortegc 
» Muziekvermogen 2 x 18 watt 30.7-5 band 875-104 MHz. Uil 
FM (mono en stereo), lange gangsv ? W continu. 
tweemaal midden- en kortegolf tiebereik 20-20.000 
Voldoet ruimschoots aan DIN лыч. 
45500 н 3 
> Elektronische afstemming op vijf mm 
FM-voorkeurzenders. Indicatie 
bij FM/stereo-ontvangst 
Stereobalans. Afstemindicatie 
Ferroceptor en draadan >, Uit- 
schakelbare fijnafstemming op FM 
Mogelijkheid voor Stereo-4 bij 
aansluiting van twee extra luid 
sprekerboxen 
> Platenspeler met magneto- 
dynamisch opneemelement GP 400, 
dubbelsynchroonmotor met snaar 
aandrijving, twee snelheden, uitgeba- 
lanceerde resonantievrije opnemer 
arm met exacte naaldkrachtinstelling, 
regelbare dwarskracht-compensatie, 
automatische gedempte armlift en 
automatische stop aan het einde van 
de plaat 
Aansluitingen voor microfoon, 
recorder of extra platenspeler 
(normaal) en hoofdtelefoon. 
Kast met notehouten zijvlakken 
Compleet met transparant deksel 
Aanbevolen luidsprekerboxen 
RH 452, 453 of 456 


Stereo-radiocombinatie met Technische gegevens: Langegol! 
platenspeler RH 852 middengolt 1 de ch 
> Muziekvermogen 2х 17 watt Wen? ^ ( DIN 45500, 
FM (mono en stereo), lange-, 6W, т x9W 
midden- en kortegolf (30,7- : continu 2 x 11 W 
Automatische stereodecoder " se ge 
Indicatie bij ontvangst van FM/ 
Stereo-zenders. 2, hoofdtelefoon 8- 
> Uitschakelbare automatis eam eee enacts ӨТҮ 
fijnafstemming. Ingel nen 
Ferroceptor 
Gescheiden continue hoge- en lage- 
tonenregeling. Vier schuifregelaars. 


met magneto-dynamisch 
opneemelement (GP 400). Naald 
krachtinstelling met behulp van 
naaldkrachtmeter. Gedempte armlift 
Automatisch terugkerende opnemer 
arm 

Aansluitingen voor recorder en 
hoofdtelefoon 
— Kast met transparant deksel 
— Compleet met twee luidspreker- 
boxen (RH 443), elk voorzien van 
een lagetonenluidspreker en een 
dometweeter voor het hogetonen- 
gebied. 


Philips HiFi/stereo-radio-ontvangeenheden (tuners) 


Het is geen uitzondering dat de 
muziekliefhebber zijn HiFi/stereo 
installatie stap voor stap wil 
opbouwen met afzonderlijke elemen 
ten. De redenen kunnen van 
financiële aard zijn. Of nog waar 
schijnlijker. men wil de handen 

vrij hebben om de installatie naar 
eigen smaak te componeren. 

Met precies die elementen die door 
hun bijzondere karakteristieken 
aantrekkelijk zijn. 

Er zijn Philips stereo-versterker 
eenheden met als belangrijkste 
gegevens: de feilloze, onvervormde 
versterking van de inkomende 
signalen. Elke Philips versterker- 


eenheid is uitgerust met de benodigde 


aansluitingen voor een aantal 
uiteenlopende aanbouwelementen. 
Van geheel andere aard zijn de 
radio-ontvangeenheden (tuners). In 
feite radio-ontvangers zonder 
eigen versterker en luidsprekers. 
Elke stereo-ontvangeenheid van 
Philips is geschikt voor de ont- 
vangst van FM/stereo-, FM/mono 
еп AM- (lange-, midden- en korte- 
golf)-programma’s. De ingebouwde 
stereo-decoder schakelt bij stereo- 
ontvangst automatisch over op 
sterec - Weergave. 


HiFi/stereo-radio-ontvang- 
eenheid (tuner) RH 651 

Voldoet ruimschoots aan DIN 
500. 

FM (mono en stereo), lange 
midden- en kortegolf 
» Gemakkelijke instelling op vijf FM 
voorkeurzenders met verlichte 
thermometerschalen 
— Automatische decoder en indicatie 
voor FM/stereo-ontvangst 
> Uitschakelbare automatische fijn 
afstemming en 'stille afstem- 
ming' op FM. Afstemindicatie. Af. 
stemming met vliegwiel 
> Bandfilteringang, keramische 
resonator en bandbreedteregeling 
voor AM 

Geintegreerde schakeling (IC) voor 
FM 

Uitschakelbare Ferroceptor 

Metalen kast met bruin-zwarte 
gefineerde bovenzijde 


Technische gegevens: L 
877-2000 т, middengolf 1 
gol! 16,8-50,4 т, FM-band B 
MHz. Uitganc 


HiFi/stereo-radio-ontvang- 
eenheid (tuner) RH 640 

— Voldoet aan DIN 45500 

> FM (топо en stereo), lange 
midden- en kortegolf 

p Stereodecoder met automatische 
stereo/mono-overschakeling. 
Indicatie bij ontvangst van FM/ 
Stereo-uitzendingen. Uitschakelbare 
AFC voor optimale en eenvoudige 
afstemming van FM-zenders. 

- Aansluitingen voor AM- en FM- 
buitenantennes of gemeenschap- 
pelijk antennesysteem 

> Тое te passen bij alle versterkers 
en elektrogrammofoons, die zijn 
voorzien van een radio-aansluiting 
- De afmetingen zijn identiek aan 
die van de bijpassende HiFi/stereo 
versterker (RH 540) 

- Kast in zwart met mat metaal- 
kleurige bovenzijde. 


Technische gegevens: 1 ап000011 
870-2000 m, middengolf 7 
)4 m, FM-band 8 


Philips HiFi/stereo-versterkers 


HiFi/stereo-versterker AH 561 
> Zeer hoog muziekvermogen 
2x40W 

Voldoet ruimschoots aan DIN 
45500. 

Ingebouwde voorversterker voor 
HiFi-opneemelementen 
> inschakelbare fysiologie (zes 
tanden) 
Gescheiden continue regeling van 
hoge, midden- еп ізде tonen 
d.m.v. schuifregelaars. Inschakelbare 
ruis- en rumblefilters. Twee 
indicatiemeters voor bet afgegeven 
vermogen. Stereobalans. Stereo- 
indicator 
> Mogelijkheid voor Stereo-4 bij 
aansluiting van twee extra 
luidsprekerboxen. 

Elektronische beveiliging tegen 
kortsluiting van de eindtransistors. 

Aansluitingen voor grammofoon 
(HiFi), recorder, radio-ontvang 
eenheid (tuner), monitor, microfoon 
en hoofdtelefoon (aan de voorzijde) 
extra ingang en vier luidsprekerboxen 

Voldoet ruimschoots aan DIN 
45500 

Metalen kast met bruinzwarte, 
gefineerde bovenzijde. 

Aanbevolen platenspelers GA 418 
212 of 209 
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— Aanbevolen luidsprekerboxen 
RH 456, 457, 541 of 544 


Technische gegevens: Uitgangsvermogen 
? x 30 W continu, 2 x 40 W muziek 


Vervorming = 0,1% bij 2 x 20 W. Frequentie 
bereik 15-40.000 Hz «0,5 dB, -3 dB. 
Vermogensbandbreedte 15-30.000 Hz. Uit 


gangsimpedantie luidspreker 
hoofdtelefoon 8-600 Q Im 
eligheid bij 1000 Hz en max. vermogen 
п (HiFi) 2 mV over 500 КО. 
angeenhexi (tuner) 100 mV over 
100 КО, recorder en monitor 250 mV over 
100 КО, extra ingang 100 mV over 750 КО, 
microfoon 1 mV over 2 КО. Signaal 
ruisverhouding beter dan 


117 x 470 x 280 mm 


HiFi/stereo-versterker 

RH 550/00R 

> Muziekvermogen 2 x 35 W. 
Voldoet ruimschoots aan DIN 

45500. 

- Ingebouwde voorversterker voor 

HiFi-opneemelementen 

Inschakelbare fysiologie. 

Schuifregelaars voor regeling van 

stereo-balans en continue regeling 

van hoge en lage tonen. Inschakel 

bare ruis- en rumblefilters. Twee 

verlichte indicatiemeters voor het 

afgegeven vermogen. Stereo 

indicator 

» Mogelijkheid voor Stereo-4 bij 


0 dB. Afmetingen 


aansluiting van twee extra luid- 
sprekerboxen. 

> Elektronische beveiliging van de 
eindtransistors. 

Aansluitingen voor grammofoon 
(HiFi of normaal), radio-ontvang- 
eenheid (tuner), recorder en hoofd- 
telefoon 
— Metalen kast met bruinzwarte 
gefineerde bovenzijde. 

— Aanbevolen platenspelers GA 427 
418, 212 of 209. 

Aanbevolen luidsprekerboxen 

RH 452, 453, 456 of 541 


Technische gegevens 
by 4 Q: 2x22 W 35 W 
muziek. Frequentiebereik 20-20.000 Hz +1 dB 
1,5 98. Vermogensbandbreedte 20-30.000 Hz. 
3 dB. Vervorming = 0,1% bij 2x 15 W. 
Uitgangsanpedantse luidsprekers 4-8 ©, hoold- 
telefoon 8-600 Q. Ingangsgevoe ligheid 
bij 1000 Hz voor 15 W per kanaat: gram 
toon (HiFi) 2 mV over 50 kQ, 
аа!) 100 mV 100 КО, radio-ont 
vangeenheid (tun mV over 
100 kO. п 
Signaal/ru 


Afmetingen 1 


Jitgangsvermogen 


ontinu, 2 x 


100 kQ 
60 dB. 


nV over 


HiFi/stereo-versterker RH 540 

> Ruim muziekvermogen: 2 x 10 W 
Voldoet aan DIN 45500. 

> Ingebouwde voorversterker voor 


magneto-dynamische en keramische 
HiFi-opneemelementen 
> Gescheiden regeling voor hoge en 
lage tonen. Stereo-balansregeling 
Automatische contourregeling 
Aansluiting voor grammotoon 
(HiFi), radio-ontvangeenheid. 
recorder en hoofdtelefoon, bedien 
baar met afzonderlijke druktoetsen. 
De afmetingen zijn identiek aan 
die van de bijpassende HiFi/stereo 
radio-ontvangeenheid RH 640. 
Kast in zwart met metaalkleurige 
bovenzijde. 
- Aanbevolen platenspelers GA 227 
427 of 418 
Aanbevolen luidsprekerboxen 
RH 443, 452 of 453. 


Technische gegevens: Uitgangsvermogen 
bij 4 Q, DIN 45500, D < 1%: contin 
2x6,5 W, muz \ 


Philips HiFi/stereo-stuurversterkers 


Een Philips MFB-stuureenheid is 
speciaal ontworpen voor toepassing 
in combinatie met de MFB- 
luidsprekerboxen 

Doordat in elke MFB-luidspreker- 
box een eindversterker is aan- 
gebracht zijn de stuureenheden niet 
voorzien van deze eindversterkers. 
Hierdoor is de warmte-ontwikkeling 
minimaal. 

Ook in deze sector zijn de keuze- 
en combinatiemogelijkheden 
ruimschoots aanwezig om een eigen 
weergaveketen van hoogwaardige 
kwaliteit samen te stellen 


HiFi/stereo-radiostuurversterker 
RH 743 

— Speciaal geschikt voor de 
Motional Feedback-luidsprekerboxen 
RH 541 (30 W) en RH 544 (60 W) 

> FM (mono en stereo), lange-, 
midden- en kortegolf 

— Voldoet volledig aan DIN 45500. 

» Elektronische voorkeurafstemming 
op vijf FM-zenders. 

- Twee indicatiemeters voor zender- 
afstemming en FM-voorkeur- 
instelling. Indicator voor stereo- 
ontvangst. 

— Uitschakelbare fijnafstemming op 
FM 

- Ferroceptor en draadantenne. 

> Ingebouwde voorversterker voor 
HiFi-opneemelementen 

— Vier schuifregelaars, voor volume, 
balans, lage en hoge tonen 

— Inschakelbare fysiologie. 

— Aansluitingen voor grammofoon 
(HiFi of normaal), recorder, 
hoofdtelefoon en MFB-luidspreker- 
boxen 

- Aanbevolen platenspelers GA 227, 
427, 418 of 212. 


Technische gegevens: Langegol! 
875-2000 m, middengolf 187-577 m, korte 
golf 30,7-50,4 т, FM-band 87,5-104 MHz 
Uitgangsspanning 1 V per kanaal over 


1000 Q. Uitgangsimpedantie hoofdtelefoon 
8-600 Q. Frequentiebereik 20-25. 000 Hz, 
+1,5, -3 dB. Vervorming bij 2 x 1 V uitgangs 
spanning < 0,1%. Ingangsgevoeligheid 
bij 1000 Hz grammofoon (HiFi) 2 mV over 
50 КО. recorder 200 mV over 50 КО. 
Signaal/ruisverhouding beter dan —55 dB 
Afmetingen 117 x 603 х 295 mm 


HiFi/stereo-stuurversterker 

RH 551 

- Speciaal geschikt voor de 
Motional Feedback-luidsprekerboxen 
RH 541 (30 W) en RH 544 (60 W) 
— Voldoet ruimschoots aan DIN 
45500 

— Ingebouwde voorversterker voor 
HiFi-opneemelementen 

> Inschakelbare fysiologie (zes 
standen) 

> inschakelbare ruis- en rumble- 
filters. 

» Schuifregelaars voor stereobalans, 
hoge, midden- en lage tonen. 

- Twee indicatiemeters voor het 
afgegeven vermogen. 

- Mono/stereo-schakelaar met 
Stereo-indicator. 

> Monitor-schakelaar 

— Aansluitingen voor grammofoon 
(HiFi), twee recorders, radio- 
ontvangeenheid (tuner), monitor en 
MF8-luidsprekerboxen 


- Microfoon- en hoofdtelefoon- 
aansluitingen en -schakelaars aan de 
voorzijde. 

- Metalen kast met bruinzwarte, 
gefineerde bovenzijde. 

- Aanbevolen platenspelers GA 418, 
212 of 209. 


Technische gegevens: Uitgangsspanning 
1V per kanaal Vervorming = 0,1% bij 

2x1 V. Frequentiebereik 10-40.000 Hz, lineair 
*0,5, -3 dB. Signaal/ruisverhouding 

beter dan —70 08 bij 2 x 1 V. Uitgangs 
impedantie voor de uitgang = 1000 ©2, voor 
hoofdtelefoon 8-600 Q. Ingangsgevoeligheid 
bij 1000 Hz en 1 V per kanaal: gram. 

motoon (HiFi) 2 mV over 50 КО, tuner 

100 mV over 100 КО, recorder (1+2) 

250 mV over 100 КО, microfoon 1 mV 

over 2 КО. Afmetingen 117 x 470 x 280 mm 


The Syd Lawrence Orchestra. exclusief ор 
Philips grammofoonplaten 


ШТ 


TU) 


Philips HiFi/stereo radiocombinatie met platenspeler en 
vier stuurversterkers 


Luxe HiFi/stereo-combinatie van 
AM/FM-radio, platenspeler, 

vier stuurversterkers RH 832 

> Volledig geschikt voor stereo- 
weergave en mogelijkheid voor 
quadro-weergave na aansluiting van 
resp. twee of vier Motional 
Feedback-luidsprekerboxen RH 541 
of RH 544 

Voldoet ruimschoots aan DIN 
45500. 

Ingebouwde SQ-decoder voor 
weergave van grammofoonplaten 
opgenomen volgens het SQ-systeem. 
- Schuifregelaars voor volume. 
balans (links/rechts), balans (voor/ 
achter), lage en hoge tonen. 

Vier verlichte indicatiemeters voor 
het afgegeven vermogen. 

Inschakelbare fysiologie (twee 
standen) 

Aansluitingen voor stereo en 
vierkanalen-recorder, CD4-demodula- 
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tor, hoofdtelefoon (twee en vier 

kanalen), microfoon en MFB-luid- 

sprekerboxen 

— FM (mono en stereo), lange- 

midden- en kortegolf 

> Elektronische afstemming op zes 

FM-voorkeurzenders d.m.v 

verlichte tiptoetsen 

- Indicators voor zenderafstemming, 

FM-voorkeurinstelling en stereo- 

ontvangst 

- Uitschakelbare fijnafstemming en 
stille” afstemming op FM 

> Stereo-muting voor ruisonder- 

drukking bij ontvangst van een 

zwak FM/stereo-zendersignaal 

> Elektronische HiFi/stereo/quadro- 

platenspeler met twee snelheden 
Uitwisselbaar magnetodynamisch 

opneemelement GP 422, geschikt 

voor stereo- en quadro-platen. Spe- 

ciaal geslepen diamantnaald. 
Regelbare naaldkrachtinstelling en 


dwarskrachtcompensatie. 

Snaaraandrijving, gedempte arm- 
lift 
— Elektronisch geregelde motor 
- Elektronische individuele fijn 
regeling en geruisloze afslag 

Rumble 65 dB (DIN B). Jengel 

0,09% 

Door toepassing van MFB-luid- 
sprekerboxen (waarin de eind- 
versterkers zijn opgenomen) heeft de 
fraai gestileerde combinatie 
aantrekkelijke afmetingen 


noegolf 


Technische gegevens 


FM-band 8 


Philips Motional Feedback HiFi-luidsprekerhoxen 


Elektronische HiFi-luidspreker- Afmetingen 387 х 287 x 216 mm 
box met Motional Feedback- hxbxd) 
systeem RH 544 
Voldoet ruimschoots aan DIN 
5500 Technische gegevens 


ngebouwde eindversterker 
е toner 


r het midden 


gebied. Totaa 


ogen 60 watt contin: г e М 
п Motiona 


r vlakke 


ek en abs 


weergav 
Hoog rendement Elektronisch en 

passief scheidingsfilter 

ontinu regelbaar hogetonenfilter 

voor aanpassing van het luidspreker 

systeem op de kamerakoestiek 


De rijke inventiviteit van Philips Technische gegevens 1hebere:k 
blijkt niet alleen uit de voortreffe 35-20.000 Hz. Ingar id: 1 


лары 100 p stuurverste Aansluitmogelijkheid op elke 
vi Kania geor ope € б. SN e х 1000 vor stuurversterker ої eindversterker 
e Gester ale BOOK п ZN Klasse qoom as Elektronische netschakelaar die de 


01% (bi box automatisch in- en uitschakelt. 
400 Hz Lichtindicatie bij ingeschakelde 
66/W4 MFB box. 

set met aansluit Kast in zwart-bruin essen met 

«d zwarte frontbekleding 


Het was bijna vanzelfsprekend dat 
een revolutionaire ontwikkeling 
op luidsprekergebied wel bij Philips 
moest beginnen: het „Motional 
Feedback "-systeem met versnel 
lingsopnemer, dat gestalte kreeg in 
de luidsprekerboxen RH 532. 
RH 541 en RH 544 

Het Motional Feedback-systeem 
maakt een ruimere lagetonen 
weergave, vanaf 30 Hz, mogelijk 
zonder vervorming of kleuring 
het MFB-systeem wordt elke 
tieve luidsprekertri 


ynder meer bereikt door de 


Elektronische HiFi-luidspreker- 
box met Motional Feedback- 
systeem RH 541 


— Houten kast in bruin 
met frontbekleding van zwarte stof 
— Afm. 229 x 294 x 173 mm 


Philips HiFi-luidsprekerboxen 


HiFi-luidsprekerbox met vier 
luidsprekers RH 457 


doet ruimschoots aan DIN 


te lagetone preker met 


ph 


2 pas: 
r het fr 
ht door 

5 aal aange 
Jidsprekers vc 
niddentonen. 

b Zeer vlakke frequentie 
karakteristiek. Frequentiebereik 
30-20.000 Hz 

»Ноде continue belastbaarheid van 
50 W. 

Impedantie 4 О. Inhoud 35 liter 
Diameter lagetonenluidspreker en 
resonator: 20 cm. Scheidings 
frequenties: 580 en 3.000 Hz 

Houten іп bruinzwart 

Afm. 555 x 422 x 225 mm 
(hxbxd) 


HiFi-luidsprekerbox met drie 
luidsprekers RH 456 
— Voldoet ruimschoots aan DIN 
45500 
» Grote lagetonenluidspreker met 
rubber conusophanging 
> Speciale hoge- en middentonen- 
luidsprekers (dome-principe) 
> Frequentiebereik 35-20.000 Hz. 
Belastbaarheid 40 W 
- Impedantie 4 <2. Inhoud 25 liter 
Diameter lagetonentuidspreker 20 cm. 
Scheidingstrequenties 700 en 
3.000 Hz 

Houten kast in bruinzwart 

Afm. 475 x 355 x 225 mm 
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Compacte HiFi-drukkamer- 

luidsprekerbox RH 453 
Voldoet ruimschoots aan DIN 

45500. 

» Grote lagetonenluidspreker met 

rubber conusophanging 

> Speciale hogetonenluidspreker 

> Frequentie зік 45-20.000 Hz 

Belastbaarheid 3 


20 cm. Scheidingsfrequentie 
1.500 Hz 
Houten kast in bruinzwart 
Afm. 380 x 285 x 210 тт 


Compacte HiFi-drukkamer- 
luidsprekerbox RH 452 
Voldoet ruimschoots aan DIN 
45500 
> Hoge belastbaarheid. Lagetonen 
luidspreker met rubber conus- 
ophanging. Speciale hogetonen- 
luidspreker 
> Frequentiebereik 50-20.000 Hz 
Belastbaarheid 30 W. 
Impedantie 4 Q. Inhoud 4 liter 
Diameter lagetonenluidspreker 
17 cm. Scheidingsfrequentie 1200 Hz 
Houten kast in bruinzwart 
Аіт. 267 x 267 x 105 mm 


Compacte HiFi-luidsprekerbox 
RH 443 met twee luidsprekers 
— Voldoet ruimschoots aan DIN 
45500 

» Frequentiebereik: 50-20.000 Hz 
> Belastbaarheid 20 W. 

Impedantie 4 Q. Inhoud 12 liter 
> Diameter lagetonenluidspreker 
20 cm. Scheidingsfrequentie 
3.000 Hz 

Afmetingen 344 x 246 x 170 mm 


Luidsprekerbox met grote 
luidspreker RH 412 

Hoge belastbaarheid. Bijzonder 
goede weergave van zowel lage als 
hoge tonen. Dubb 
spreker met hoog rendement 
- Frequentiebereik 60-18.000 Hz 
> Belastbaarheid 10 W 

Impedantie 4 Q. Inhoud 12 liter 
> Luidsprekerdiameter 17 cm 

Kast met notehoutmotief 

Afm. 353 x 253 x 185 mm 


PHILIPS 


RH 412 


Voor een perfecte weergave van al 
uw platen levert Philips een serie 
HiFi/stereo- en stereoplatenspelers, 
die alle mogelijkheden voor vol- 
maakt luistergenoegen in zich 
bergen. De belangrijkste kenmerken 
ervan zijn 

Natuurgetrouwe, onvervormde 
geluidsweergave van hoog tot laag 
muziek van superieure kwaliteit 
- Uiterst geringe naaldkracht, die de 
levensduur van uw kostbare platen 
zeer ten goede komt 
- Dwarskrachtcompensatie voor een 
juist contact tussen naald en 
stereogroef 

Zeer constante draaisnelheid. 
— Dreunvrije snaaraandrijving van de 
draaitafel 


Een essentieel onderdeel, dat 
eigenlijk elke platenspeler zou 
moeten hebben, geldt voor alle 
Philips platenspelers als standaard- 
uitrusting: de veilige, platen- 
beschermende armlift, waarmee u 
de naald behoedzaam en feilloos 
op de grammofoonplaat kunt 
zetten zonder kans op bescha- 
digingen. 

Een belangrijk onderdeel van elke 
platenspeler is het opneem- 
element, omdat dit mede de uit- 
eindelijke weergavekwaliteit bepaalt 

Afhankelijk van de klasse heeft 
Philips de opneemelementen toege- 
past in normale of іп HiFi-uitvoering 
Het spreekt vanzelf, dat alle Philips 
HiFi/stereo-platenspelers zijn 


voorzien van een van de hoog 
gekwalificeerde magneto-dynamische 
HiFi-opneemelementen 

Voor een goed begrip: een platen- 
speler heeft — in tegenstelling 
lot de grammofoon — geen eigen 
versterker en geen eigen luid- 
spreker(s). Platenspelers zijn dus 
bestemd voor aansluiting op 
daartoe geschikte apparatuur 
bijvoorbeeld op versterker-eenheden 
of op radio-versterkers. 


Het Quartetto Italiano, exclusief aan het 
Philips label verbonden, vormt reeds 
meer dan dertig jaar een unieke muzikale 
eenheid. Zij behoren tot de meest 
onderscheiden platenartiesten in de 
wereld van de kamermuziek 


Philips HiFi/stereo-platenspelers 


Volautomatische elektronische 
HiFi/stereo-platenspeler GA 209 


oet ruimschoots aan [ 


opleggen van de 
zelf de ju 


rt en brengt de arr 


t einde van 


de plaat komt de arm automatisch 


wordt de speler uit 


de inloopgroef. Aan he 


> Door uitschakeling van het 
tomatische systeem is hand- 
ediening mogelijk Verlichte 
ndicatie van de bedieningswijze 
Regeling van de hydraulisch 
gedempte armlift d.m.v. tiptoetsen 
Twee snelheden: 33'/3 en 45 
o.p.m. met verlichte indicatie. 
Afzonderlijke snelheidsfijnregeling 


voor 331/3 en 45 ор.т 

b Drie motoren: een elektronisch 
geregelde tacho-motor met snaar 
aandrijving van het plateau, een motor 


voor bediening van de armlift en 
motor voor het au tisch 


Direct afleest 
— Nieuwe 
arm. Jengel << 0,08% 
> -65 dB (DIN В) 
- Standaard voorzien van het 
magneto-dynamische HiFi-opneem- 
element GP 401 of GP 412 VE 
- Aluminium voet, voorzien van 
schamierend deksel 
Afm. 166 x 435 x 2 


rumble 


5 mm 


nin 


7111111۱۱۱ 
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Philips HiFi/stereo-platenspelers 


Elektronische HiFi/stereo- 
platenspeler GA 212 

— Voldoet ruimschoots aan DIN 
45500 

- Twee snelheden 
ор.т 

> Voor optimaal bedienir omfort 
is deze platensp: voorzien van 
drie verlichte tiptoetsen voor resp. 
start 33'/s 0.p.m., start 45 o.p.m. 


; en 45 


Elektronische, individuele fijn 
ling. Snaaraandrijving. В 
= -62 dB (DIN В) 
» Elektronisch geregelde motor 
d.m.v. een tacho-ger 
0,09% 
» Elektronische, 
d.m.v. een lichtgev 
Universele, uitgeba 


PHILIPS 


“> 


opnemerarm met exacte naaldkracht- 

instelling en regelbare dwars- 

krachtcompensatie. Gedempte arm 

lift 

— Standaard voorzien van het 

magneto-dynamische HiFi/stereo- 
melement GP 


2 VE of GP 4 
Op notehouten voet met schamie- 
rend de 


- Atm 341 mm 


Automatische HiFi/stereo- de keramische elementen GP 814 
platenspeler GA 418 en GP 81 


yidoet ruimschoots 


Philips HiFi/stereo- platenspelers 


HiFi/stereo-platenspeler GA 427 


/oldoet ruimschoots aan DIN 


standaard vo 
ypneemele t GP 400. 

Jok geschikt v andere 
elementen en voor de kerarr 
elementen 

Op not 
nierend transpa 

130 x 


Stereo-platenspeler ger 214 
»Dri ? snelheden: 33 ) 


> Veilige platenbescherme 
lift Automatische afs 


chikt voor het element 
t diaman 


HiFi/stereo-platenspeler GA 227 
Voldoet ruimschoots aan DIN 
5500. 

> Twee snelheden: 


ор.т 
naaraandrijving. Rumble 
58 dB (DIN B). 24-polige dubbel- 


Jengel 


H 


Philips HiFi/stereo-opneemelementen 


Philips HiFi/stereo-grammofooncombinatie 


HiFi/stereo-grammofoon- 

combinatie GF 907 

v Combinatie van HiFi 
er. HiFi/sterec 
drukkamerluidspre 
scharnierend tra 


arlichte indicatie 
aaraandrijving. Universele 


naaldk 

warskrachtcompensatie 

matische terug van de arm aan 
plaat Gedempte 


voor volume. 
lage tonen. Tuimel 


Iters. 
Twee grote verlich 
oor indicatie van 
mogen 
> Mogelijkheid voor Stereo-4 weer 
gave, bij aansluiting van twi 
extra luidsprel 
Aansluitingen voor radio-ontvang 
eenheid, recorder (opname en 


weergave), hoofdtelefoon, vier luid. 
sprekerboxen. 


andaard voorzien van het 
neto-dynamische HiFi/stereo- 
opneemelement 
Afm. 135 x 490 x 400 mm. 
Compleet met twee bijbehorende 
idsprekerboxen 


ns 


Philips stereo-grammofooncombinaties 


Stereo-grammofooncombinatie 

met cassetterecorder GR 814 

- Combinatie van platenspeler 
order, versterker en twee 


et drie snelheden 
33!/3, 45 en 78 o.p.m. Veilige, 
platenb 4 r naald 
krachtinstelli 
п van het keramische 
element met diamantnaald 


mono-opname en - 
toets. Druktoetsbediening 
> Versterker met 2 x 8 W muziek- 


vermogen 
— Gescheiden regeling voor lage en 
hoge tonen en voor linker- en 
rechtervolume. 

Aansluitingen voor microfoon 
radio-ontvangeenheid (tuner), hoofd- 
telefoon en luidsprekerboxen 
Keuzeschakelaar voor weergave 
van radio-ontvangeenheid, grammo- 
foon of recorder 
— 30-cm platen kunnen met gesloten 
deksel worden gespeeld 
— Afm. 118 x 500 x 355 mm 
— Compleet met microfoon, cassette 
en twee bijpassende luidspreker 
boxen 


© 
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Stereo-grammofooncombinatie 


an plate! 


ar, twee det 


gen voc 
heid en h 


eet met 
skerboxen, 


Stereo-grammofooncombinatie 


van vol-automatisch 


ereo-versterker 


selas voor eventue 
Auto ? stop aan h / 
de (laatste) plaat. Gedempte armlift 
> Schuifregelaars v plume 
balans, hoge en lage tonen 
voor recorder 
id en hoofdtelefoon 
oorzien van hi 
ereo-opneemelement 
antnaald GP 205. 


Stereo-grammofooncombinatie 
GF 614 
» Cor 


)pneemel 
j GP 
108 x 445 x 


Stereo-grammofooncombinatie 
GF 714 
> Сот 


Philips grammofoons voor net- en batterijvoeding 


Deze Philips grammofoons spelen 

el op lichtnet- als op batterij- 
voeding. Dit betekent dat de bezitter 
1207 grammofoon voor het 

aien van platen niet steevast aan 
huis gebonden is. 

Ook waar geen stopcontact is 
kunnen de favoriete grammofoon- 
platen op hun best weerklinken 
in de auto, bij een rustpauze langs 
de weg, in de caravan, in de tent 
n de boot. De gebruikte batterijen 
gaan lang mee. 

Want deze Philips grammofoons 
schakelen automatisch over op 
netvoeding zodra de steker in het 
stopcontact wordt gestoken. 


GF 523 


Grammofoon voor net- en 

batterijvoeding GF 133 

> Drie snelheden: 33'/3, 45 en 78 

o.p.m. Geschikt voor alle formaten 

grammofoonplaten. 

> Muziekvermogen 1 W. Luid- 

spreker in afneembaar deksel 

Kleuren geel en rood 
Stereo/mono-opneemelement 

— Afm. 115 x 385 x 220 mm 


Grammofoon voor net- en 
batterijvoeding GF 423 

331/3, 45 en 78 ор.т 
> Muziekvermogen 2,5 W. 
» Schuifregelaars voor volume en 
toon. Bijzonder aantrekkelijk koffer 
model met opbergruimte voor 
45-toerenplaten 


— Kleuren rood, wit of zwart 
Stereo/mono-opneemelement 
- Afm. 240 x 420 x 80 mm 


Grammofoon voor net- en 

batterijvoeding GF 523 

- 331/3, 45 en 78 ор.т 

> Muziekvermogen 4 W. Continue 

toonregeling. Grote luidspreker іп 

afneembaar deksel. Automatische 

afslag. Kleuren geel en blauw 
Stereo/mono-opneemelement 

— Afm. 130 x 390 x 250 mm 


GF 133 


Stereo-grammofoon voor net- 
en batterijvoeding GF 623 
-331/з, 45 en 78 ор.т 

> Muziekvermogen 2 x 2,5 W. Uit- 
stekende stereo-weergave via de 
twee gevoelige luidsprekers, inge 
bouwd in de afneembare deksel 
helften 

— Schuifregelaars voor volume, 
balans en continue toonregeling 
Automatische stop aan het einde 
van de plaat. Kleuren antraciet/ 
zilver of antraciet/oranje. 

- Stereo/mono-opneemelement 

— Afm. 130 x 380 x 260 mm 


37 


UD 
veert 
1de 
erint 
е 
open 


38 


yrderdeck 
г aar 
| HiFi/s 


( r met tw 
rie „Long Life 


een zo grote verf 


Philips HiFi/stereo-bandrecorders en- decks 


HiFi/stereo-recorderdeck N 4504 


- Drie snelheden (4,75 - 9,5 - 19 


- Voldoet ruimschoots aan DIN45500. cm/sec.). Vier sporen. Max 


> In/uitschakelbaar DNL-ruisonder- 
drukkingssysteem met LED-indicatie. 
> Drie motoren, waarvan één 
elektronisch geregeld 
> Drie Long-Life koppen 
- Magno-Control relaisbediening. 
> Hydraulische bandspannings- 
regelaars voor zeer constante 
bandopwikkeling 

Stereo-opname en -weergave. 
> Mogelijkheid voor voor- en 
nabandcontrole. 


spoeldiameter 18 cm. 
Geschikt voor gecoate band- 
soorten. 

Vierdjferige teller met nulstelling 
Twee verlichte VU-meters voor 
regeling van opname- en weergave- 

niveau 

— Vier draaiknoppen voor regeling 
van opnameniveau en -balans 

en voor regeling van volume en 
balans bij weergave via hoofd: 
telefoon 


Vier tuimelschakelaars voor DNL, 
spoorkeuze, snelheidskeuze en 
voor/nabandcontrole. 

Zes druktoetsen voor opname, 
weergave, snel heen/terugspoelen 
pauze. 

Aansluitingen voor twee micro- 
foons en voor hoofdtelefoon aan de 
voorzijde. 

- Aansluitmogelijkheid voor lijn, 

in/uit en monitor en voor Philips 
sbediening М 6718. 

ebereik 35-25.000 Hz 


(DIN), 35-26.000 Hz (NAB) 


- Signaal/ruisverhouding (zonder 
DNL) met high-output HiFi-band 

> 58 dB (bij 9,5 en 19 cm/sec) 
Signaal/ruisverhouding met DNL 
met HiFi-band > 68 dB (tussen 
4.000 en 14.000 Hz bij 9,5 en 19,5 
cm/sec.) 
- Stofkap N 6735, los leverbaar. 
- Compleet met stereo-verbindings- 
kabel, 540 m high-output HiFi- 
band en lege spoel 

Afm.: 405 x 435 x 200 mm (hx b x d). 
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HiFi/stereo-recorderdeck М 4417 


nicrofoor 
orzijd 


fdtelefoon М 6301 
еп N 6302 
d 6400 


n RH 412, 443 


HiFi/stereo-recorderdeck М 4415 


deck volledig aan 


hikt voor horizontaal en 
jebruik 
name en -wee 

9,5 en 19 

en. Drie motoren 


Verlichte VU-m 
chuifregelaars voor opname 
rave 
Aansluiting oor radio, grammo 
toor n microfoon 
Aansluiting r afstandsbediening 
NE 
Fr entiebereik 40-22 000 Hz 
(DIN L z (NAB) 
Afm. 30 mm 
arant de 
540 m higt 
d en lege spoe 
in deck 
)nder ingebouv 
rs en luidsprek 
and en stofkap) 


N 4417 


YI و‎ 


о hi 
li 


B з mum 


masno-conrra. 


HiFi/stereo rderdeck N 4511 


HiFi/stereo-bandrecorder 
versterkercombinatie N 4419 
b Vold ! 


mesno-contra 


mesno-conroc 


Toebehoren 


HiFi/stereo-hoofdtelefoon М 6301 


Luxe HIFi/stereo-hooldteletoon М 6302 


HIFi/stereo-hoofdtelefoon М 6310 


HIFi/stereo-hooldteletoon М 6320 


Stethoscopische mono-oortelefoon 
N 6308 


Dynamische cardioïde 
breedbandmicrofoon М 8307 


Electret HiFi-microfoon М 8500 


t ( 00 | 


Dynamische 


ereo-microfoon М 8402 


Dynamische reportermicrofoon М 8210 
Ast ni or draagbare 


Dynamische microfoon М 8211" 


Dynamische cardioide-microtoon М 8306 


standsbediening N 6719 


Atstandsbediening М 6718 


Mengkastje N 6728 
Jraagtas М 6722 
)raagtas М 6724 
Jia за! N 640 
шгар N 6400 
ver netvoedingsapparaat N 6 
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М 6310 


Mono-bandrecorder М 4308 


4 OO 
4.00) 


Menamogelijkheid. Modulat 


bereik 60- 


neter ler met automatische 
stelling. Meeluisteren tijde 
opname 

Aansluiting voor extra luidspreke 
Afm. 140 x 420 x 300 mır 
Compleet met microfoon, verbin 
dingskabel, band en lege spoel 


Philips High-Output HiFi-recorderbanden 


De nieuwe high-output HiFi-banden 
van Philips hebben alle eigen- 
schappen die voor een briljante 
weergave van het gehele geluids- 
spectrum van zeer laag tot uiterst 
hoog nodig zijn. 

- Verbeterd ijzeroxidepigment, nòg 
kleinere deeltjes, nòg beter verdeeld 
— Maximaal contact tussen band 

en opnamekop door optimale buig 
zaamheid, een zeer glad band- 
oppervlak en antistatische eigen 
schappen. 

Het zeer gladde bandoppervlak 
voorkomt slijtage van opname- en 
weergavekoppen. 

Zeer lange levensduur door een 
slijtvaste dekfilm. Precisieconstructie 
van de spoelen die beschadiging 
van de bandranden voorkomen. Plus 


makkelijk hanteerbare, stofvrije 
cassettes. 

— Unieke antistatische eigenschap- 
pen voorkomen onregelmatige 
bandloop en lussen 


Eindloze geluidsband CE 10 
Speelduur tien minuten bij een 
bandsnelheid van 9,5 cm/sec. Na 
tien minuten wordt het programma 
automatisch herhaald. 


Plakset SK 10 

Voor Philips geluidsband. Compleet 
met mesje, plakmal, aanloop- 

band, schakelband en plakband. 


Reinigingsband 
Leverbaar voor spoelen- en 
cassetterecorders. 


Type 


LP 13/Ho 
LP 15/Ho 
LP 18/Но 
LP 26/Ho 
DP 13/Ho 
DP 15/Ho 
DP 18/Ho 


opnam 


Bandsoort 


langspeel 
langspeel 
langspeel 
langspeel 
dubbellangspeel 
dubbellangspeel 
dubbellangspeel 


13 cm 
15cm 
18cm 
26 cm 
13cm 
15cm 
18 cm 


Band. 
lengte 


270m 
360 т 
540 m 
1080 m 
350 m 
540 m 
750 m 


Speelduur 

bij 9.5 om/sec.* 
4x 45 min 
4x 60 min 

4x 90 min 

4 x 180 min 

4x 60 min 

4x 90 min 

4 x 120 min 


tal minuten 
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12 
an HiFi 


tuur jovendien 
lerex 
s сотріеє 
en microfoon 
en dus sper 1 rz 
assetterecor bouwe 


Philips HiFi/stereo-cassettedeck 


1 


CASSETTE 


HiFi/stereo-cassettedeck М 2515 
Voor aansluiting op versterker of 
radio. 
t ruimschoots aan 
0. 
hikt voor HiFi/stereo- en 
п -weergave. 
Automatische overschakeling van 
elektronische circuits bij gel 
van low-noise (Fe: 
chroomdioxide (CrOz) cassettes 
4iFi-opname/ 
амекор. Long-Life ferriet 
twee luchtspleten. 
gelijkmatige bandloop door 
elektronisch geregelde tachomotor 
sfrictie en groot 


jitschakelbaar DNL-ruisonder 
drukkingssysteem. 
— Automatische stop aan het eind 
van de b lektronisch gestuurd) 
met опік 
toetsen 


aller m 
ee 
opnam 
Aansluitinge r microfoons 
de bovenzijde. Aansluitingen voor 
in/uit en grammofoon aan de 
achterzijde. 


Afm. 85 x x 240 mm. 
Compleet met verbindingskabel en 


HiFi-cassette 


T 


echnische gegevens: Fr 
t chroomd pand) 4 


DIN 45500) 


RECORDER 


ا ا 


Philips HiFi/stereo-cassettedeck 


HiFi/stereo-cassettedeck N 2520 
— Voor aansluiting op versterker of 
radio. 

> Voldoet ruimschoots aar 

DIN 45500 

chikt voor HiFi/stereo- er 


пате en -weergave 


Automatische oversct 


elektronische circuits 
van low-noise 
chroomdioxide (CrO2) cass 
> Speciale Long-L HiFi-opname 
weergavekop, Long-Life ferriet 
ор met twee luchtsple! 
> Zeer gelijkmatige bandloop door 
elektronisch geregelde tachomotor, 
hysteresisfrictie en een groot vlieg 
wiel 

> In/uitschakelbaar Dolby-B ruis 
onderdrukkingssysteem met indicatie 
еп controlemogelijkheid 

> In/uitschakelbaar DNL-ruisonder- 
drukkingssysteem met indicatie. 


ына шыша e = Automatische stop aan het eind 


= van de band (elektronisch gestuurd) 
die alle aandrijffuncties uitschakelt 
FERRO CHROMIUM Twee VU-meters. Driec ijferige 


teller met automatische nulstop en 
ONL DOLBY NR EJECT nulstelling. Mengmc jkheid 
Monitoruitgang. Meeluisteren tijdens 
)pname. 
Gescheiden voorversterkers voor 
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opname en weergave. 

Drie schuifpo 
voor microfooningangen links 
en rechts en voor diode-inganc 


Aansluitir voor microfoc 
dan de voorz 

Afm. 85 x 396 x 218 тт 

Compleet met verbindingskal 
HiFi-chroomdioxid 1 


)xidece 


Technische gegevens: F 


x 4.000 H 


der ОМ f JIN 4550 
Inschakeling v INL-syst 
geeft een verbetering van de signaal/ru 
oud n maximaal 11 dB tussen 
) 4.000 Hz. Ingangsgevoelighe 
microfc V over 2 КО, dioc 
over 20 КО Uitgangsspanning diod 
over 10kQ ver 10 ke 
Voedings: 0 
0-60 H 


PHILIPS 


ntiometers, resp 


Philips stereo-cassettedeck 


Stereo-cassettedeck N 2507 Te 
Voor aansluiting op versterker of - 

radio. 

- Automatische overschakeling van 

de circuits bij gebruik van low-noise 


chnische gegevens: Band 
vsec. Frequentiebereik 60-12.00€ 


DIN). 50-15 000 Hz (МА 


(Fe203) of chroomdioxide (Cr02) ; 4 ch 
cassettes jev 1 
> Ingebouwde dynamische ruis- edio 0.2 mV over 2 KQ., 9 
onderdrukker (DNL) eed м, 
> Long-Life koppen panning: 1 
Stereo-opname en -weergave. 
Eenvoudige bediening d.m.v 
Schuifregelaar en druktoetsen 
Pauzetoets. pende casse 
houder modulatie 
indicator. Driecijferige teller met 
nulstelling 
Automatische bandstop. 
Aansluitingen voor o.m. micro 
foon, grammofoon, radio en ver 
ker 
Afm. 80 x 205 x 215 тт 
Compleet met verbindingskabel en 
Hif cassette. 
™ RE A EE = > а ғ. « - “ЕТ ТАНЫ 


PHILIPS 


М 2507 


Philips stereo-cassetterecorders 


Fame 


mma” 


Stereo-cassetterecorder/ 
wisselaar N 2408 
Stereo-opname en -weergave 
> Geschikt voor low-noise er 
chroomdioxidecassettes. DNL-ruis 
drukkingssysteem 
voor intensief gebruik 


motoren voo 


emeter 


en toonregeling voor hoge 


cheiden rege 


Meeluiste 
cijferige teller met stelling 
Pauzetoe 
ansluitingen voor luidspreker 
boxen, microfoon, grammofoon 
radio, versterker en hoofdtelefoon 
he bandstop п d 


tereo-micrc 
circulator 
vert 
Aanb 


RH 412, 44 


Stereo-cassetterecorder N 2412 


Jiken 

> Long-Life koppen. 
- Elektronische motorsnelheids 
stabilisatie 
- Geschikt voor chroomdioxide 

settes. 
- Eenvoudige bediening d.m.v 
druktoetsen. 

Opwippende cassettehouder 
- Balansinstelling. Toonregeling 
> Meeluisteren tijdens opname. 
Pauzetoets 

Driecijferige teller met nulstelling 

Aansluitingen voor luidsprekers, 
microfoon, grammofoon, radio 
en versterker 

Automatische motorstop aan het 
einde van de band 

;ontinuvermogen 2 x 5 W. 

Frequentiebereik 80-10.000 Hz 
(DIN) 

Uitvoering: mat-zilverkleurig met 
Zwart 

Afm. 60 x 340 x 210 cm. 
- Compleet met twee bijpassende 
luidsprekerboxen, twee microfoons 
cassette С 60 en verbindingskabel 


Philips draagbare cassetterecorders 


Cassetterecorder voor net- en 
batterijvoeding N 2208 
> inget elige elt 


)uwde, gev actret 


foon met groot frequentie 
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Cassetterecorder voor net- en 
ijvoeding N 2225 


имде (uitneembare) 


jon voor een 2 
entiebereik Automatische 


voor opname, weer 


1 toonsignaal geeft he 
aarbij motor en 
worden uitg 


quentiebereik 60: 
ysvermogen 1 
T 
net microfo 
e C 60 en ve 


Cassetterecorder voor net- en 
batterijvoeding М 2223 
> nkbare) 
tret-microfc 
frequenti 
sterkteregeling 
lijke bediening d.m.v 


jferige teller met nulstelling 
jets. 
tingen v radio 
mmofoon, tweede recorder, af 
)ediening, hoofdtelefoon, 
ne luidspreker en ex е 


Jitgangsvermogen 750 m PHILIPS 
Afm. 60 x 250 x 1 
Compleet met cassette C 60 en 

verbindingskabel 


Cassetterecorder voor net- en 

batterijvoeding N 2222 

> Ingebouwde electret-microfoon 
Automat 


PHILIPS 


ШЩШ ИШ ШШШ ШШ 
ТП ІІІ 
ТИПІ ІІІ 
ТИПІ ІІІ 
ШІШІІІ ІІІ 
ПП eT TT 


ars ren 


IT ==) 


PHILIPS 


Cassetterecorder voor net- en 
batterijvoeding N 2218 
» Met ingebouwde ele 
microfoon voor eer groot 
frequentiebereik 

Eenvoudige bediening d.m.v 
druktoetsen. Opwippende cassett 
houder 
> Automatische opnamesterkte 
regeling. Elektronische motor 
regeling. Schuifregelaar voor volume. 

Frequentiebereik 80-10.000 Hz 
Uitgangsvermogen 

Aansluitingen voor microfoon, 
grammofoon, ve rker, radio en 
extra lui f 

Atm. 250 x 200 x 70 mm 

Compleet met cassette C 60 en 
verbindingskabe 


Cassetterecorder voor net- en 
batterijvoeding М 2217 
> Ingebouwde, gevoelige electret. 
mic n met groot frequentie 
bereik 
> Automatische opnamesterkte 
regeling 
> Pauzetc 
> Head-cleaning indicator 
Automatische dstop met 
ontkoppeling van de aandrijffuncties 
terij-controle met LED-indicatie 
> Bandloopindicator 
Automatische uitschakeling van de 
microfoon bij aansluiting van 


g via hoofdtelefoon. 
30-10.000 Hz 


afstanc 
jon, ext 


x 200 x 70 п 
houderrier 


en cassette C 60 


Cassetterecorder voor net- en 
batterijvoeding N 2209 
de synchron 


idige bediening. Opwippende 
uder. Automatische 
vamesterktere 
60-10.000 Hz 
gen 750 mW + 1 dB 
Elektronische motorregeling 
Kan worden aangesloten op dia 
jjectors met ingebouwd stuur 
met behulp van het 
6401 
gen voor hoofdtelefoon 
afstandsbediening, microfoon 
grammofoon, versterker, radio en 
extra luidspreker 
Afm. 58 x 171 x 215 mm 
Met microfoon met afstands 
bediening, kabel en cassette C 60. 


Philips radio-cassetterecorders 


radiocassetterecorder is 
eindeloos muziek 
zier. Het zijn ables met een 
adiogedeelte voor feilloze muziek 
yntvangst en met een recorder 
gedeelte om die muziek met 
één druk op de knop automatisch 

st te leggen om er straks 
opnieuw van te genieten. 
Musi-cassettes en andere cassette 
opnamen kunnen er bovendien uit 
stekend mee worden afgespeeld 
Er kunnen eigen opnamen mee wor 
den gemaakt (met behulp van 
de nodige aansluitingen en met de 
bijbehorende microfoon) en u 
kunt er mee gaan en staan waar u 
naar wilt. Want alle Philips 
radiocassetterecorders spelen zon 
meer op net- en batterijvoeding 


een bron van 


En doordat Philips weet hoe 
echte portables gebouwd moeten 
worden, kunnen ze tegen een 
stootje 


Radio-cassetterecorder voor 
net- en batterijvoeding RR 242 
> FM en middengolf 
Uitgangsvermogen 500 mW 
continu 
> Automatische opnamesterkte- 
regeling 
Elektronische motorregeling 
> Regelbaar meeluisterniveau 
Ingebouwde electret-microfoon. 
Hogetonenschakelaar 
Schuifregelaars voor start/stop 
versneld spoelen, opnemen 
Aansluiting voor microfoon 
grammofoon of tweede recorder en 
oortelefoon 


Compleet met cassette C 60 


Afm. 19,5 x 30,8 x 8,4 cm 


53 


Radio-cassetterecorders 


Radio-cassetterecorder voor 
net- en batterijvoeding RR 200 nd lamp je 
F 1 middengolf ling. 
yangsvernn 
ctret-microfc 


PHILIPS 


Radio-cassetterecorder voor 
en batterijvoeding RR 263 Radio-cassetterecorder voor 
net- en batterijvoeding RR 450 
> FN Р 


Radio-cassetterecorder voor 
net- en batterijvoeding RR 454 
» FN dden-, la korteg 


| 
a a 
| o- 


алоояасояова 


Radio-cassetterecorder voor 
net- en batterijvoeding 
RR 523 
> FM, lange-, midden- en kortegolf 
(16,8-50,4 m) 

Uitgangsvermogen 1000 mW 
continu 
— Druktoetsen voor recorder 
bediening. Versr heen- en ter 
spoelen met vergr eling. 
Automatische opr sterkterege 


oor | 
oomdioxid 


Radio-cassetterecorder voor 
net- en batterijvoeding 


midden- en kortegolf 
m) en 49-meterband 
Uitgangsvermogen 1800 mW 
continu. 
Fijnregeling op kortegolf 
— Druktoetsen voor recorder 
bediening. Versneld heen- en terug 
spoelen met vergrendeling. Auto- 
matische opnamesterkteregeling 
Automatische bandstop met 
indicatie. Regelbaar meeluister- 
niveau. Elektronische motor 
regeling. 
Ingebouwde electret-microfoon. 
> Geschikt voor low-nois 
en chroomdioxide (CrO. 
Automatische FM-fijnafs 
Continue klankkleurregeling voor 
hoge en lage tonen. 
— Aansluitingen voor extra micro- 
foon, telefoonspoel of tweede 
recorder, grammofoon of versterker 
en oortelefoon 
- Compleet met cassette C 60 
~ Afm. 21 х 36,5х9 ст 


Philips draagbare radio's 


RL 150 


AL 150 


HILI 
PHILIPS PHILIPS 


mat a? 


RL 152 RL 250 


RL 230 


kkleursc 
Aansluiting v 
Afm. 16 x 2 


RL 250 


voor net- en batterijvoeding 
b FM en middengolf 
» 1 jsvermogen 400 m 


PHILIPS 


tg 
Hint 


Regelaars voor hoge en lage 


Aansluitinger r 00 
terne luidspreker, recc 


)uitenanter 


49 m 


1000 mW 


PHILIPS 


chuitrege 
ing 
6 cn 


ngebouwde Ferr 
Telescoopantenne 
kortegolf 
Continu regelbar regeling 
voor hoog en 
nsluiting voor grammofoon of 
order 
Afm. 17 х29х7 cm 


PHILIPS 


Philips stereo-radiocombinaties 


Stereo-combinatie van radio en 
versterker AB 760 
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Aanbevolen plate 
f 161 
Atm. 90 x 440 x 


Afm. box 28( 


ompleet me 


aangepaste 1 


Technische gegevens 


AB 760 


Stereo-combinatie van radio 
cassetterecorder en versterker 
AB 861 
Muziekvermogen 2 x 11 watt 
» FM (mono en stereo), lange 
dden- en kortegolf (49-meter 
band) 
FM/stereo-decoder met stereo 
indicatielampje. 
> Automatische FM-fijnafstemming 
Ferroceptor 
Gescheiden continue hoge- en 
lagetonenregeling. Vier schuif 
regelaars. 
> Cassetterecorder voor stereo- en 
mono-opname en -weergave. 
Automatische opnamesterkteregeling 
Automatische bandstop еп pauzetoets. 
Versterker tevens te gebruiken als 
nicrofoonversterker 
Aansluitingen voor grammofoon 
Jf extra recorder, microfoon, hoofd, 
telefoon, twee luidsprekerboxen 
en buitenantennes voor AM en FM 
Afm. 90 x 427 x 257 mm 
Afm. box 280 x 280 x 120 mm 
Compleet met twee optimaal 
aangepaste luidsprekerboxen 
Aanbevolen platenspeler GA 214 


Technische gegevens 


149 1 FM d 
y Fre tiet k4 
AB 861 tterecorder 60-10.000 H 


Stereo-radio met platenspeler 
en cassetterecorder AB 960 

Muziekvermogen 2 x 11 \ 
M (mono en stere 


en kortegolf 


reo-decoder met stereo 


Automatische opman 


ing. Automatische 
Pauzetoet 


3escheiden continue hoge- en 

yetonenrege! r scm 
regelaar 

Aan tingen voor extra gramm: 
foon of extra recorder, micr 


oon, hoofdtelefoon, twee luid 
sprekerboxen en buitenantennes 
voor AM en FM 

Afm. 107 x 508 x 338 mm 


Afm. box 280 x 280 x 120 m 


- Compleet met afdekkap en 
optimaal aangepaste luidspreker 
boxen 
Technische gegevens: jolt 

00 т, idengoll 1 Т 
1, FM-band 87,5-104 M 


ху x 11 W bij 4 2. 


10 Frequentieberesk 40-21 
dB. Frequentiebereik cassette 
AB 960 4 6 00 Hz binnen 6 dB. Uitgang: 


mpedantie luidspreker 4-8 Q, hoofdtelefoon 


4-600 ¢ e 


Philips tafel- en klokradio's 


Tafelradio RB 444 

> FM-band, midden- en langegolf 
» Schuifregelaar voor volume- 
regeling. Druktoets voor hoge- en 
a zengen 

- Ferroceptor en draadantenne. 

- Aansluitingen voor grammofoon, 
recorder en FM-buitenantenne. 

— Fraaie kunststof-kast met notehout- 
motief 

— Afm. 15 x 50,2 x 15 cm 


Tafelradio RB 344 

> FM-band en middengolf 

> Automatische fijnafstemming. 
Lange Ferroceptor voor gevoelige 
middengolfontvangst. Draadantenne 
voor FM-ontvangst. 

- Aansluitingen voor platenspeler of 
recorder en FM-buitenantenne. 

» Tweestanden-klankkleurschakelaar 
- Houten kast in notefineer met 
chroomdecoratie. 

~ Afm. 14,5 x 45,5 x 14 cm. 


Klokradio RS 440 

> FM-band en middengolf. 

> Digitale klok met zelfaanlopende 
synchroonmotor. Wekmogelijkheid 
met radio en/of zoemer 

- Vierstanden-schakelaar voor keuze 
van: radio aan, radio/zoemer uit, 
wekken met radio, wekken met 
radio en zoemer. Aparte toets voor 
uitschakeling van repeterend wek- 
signaal. Sluimerschakelaar voor 
automatische uitschakeling na de 
vooraf ingestelde tijd (tot 60 
minuten) 

— Aansluitingen voor FM-buiten- 
antenne en oortelefoon 

— Compleet met draadantenne voor 
FM-ontvangst 

- Kast witte kunststof met over- 
zichtelijke zenderkeuzeschaal die is 
voorzien van een gelijkmatige 
verlichting 

~ Afm. 12 x 32 x 14 cm. 


Klokradio RS 250 

> FM-band en middengolf 

> Digitale klok met zelfaanlopende 
synchroonmotor. 

- Keuzeschakelaar voor wekken met 
radio of met zoemer 

- Driestanden-schakelaar voor keuze 
van: radio aan, radio uit, wekken. 

- Verlichte klok en stationskeuze- 
schaal 

— Compleet met draadantenne voor 
FM-ontvangst. 

— Witte kunststof-kast. 

—Atm. 8x 27x 17 ст 


Philips HiFi-bergmeubels en radio-grammofoonmeubels 


Het aanschaffen van een Philips 
HiFi-bergmeubel betekent een 
wezenlijke aanwinst voor het 
interieur. Elk meubel biedt de 
mogelijkheid tot plaatsing van een 
complete (HiFi)stereo-keten: de 
radio/versterkercombinatie, de 
platenspeler, de cassetterecorder - 
plus de nodige bergruimte voor 
cassettes, platen en banden. De 
meubels hebben in de hoogte ver- 
stelbare en uitschuifbare bladen. 

Er zijn openingen aangebracht voor 
het verbinden van de apparaten 
onderling. Door de vernuftige 
klepdeling/sluiting blijft de radio/ 
versterkercombinatie al dan niet in 
het zicht (behoudens bij het meubel 
ER 5756) 


ER 5756 


ER 5759 


ER 5756. Modern gestileerd 
bergmeubel in essen, 
— met wit 
fmetingen: hoogte 69 cm, 
breedte 140 cm, diepte 43 cm. 


ER 5758. Klassiek bergmeubel 
in eiken 

Afmetingen: hoogte 72 cm, 
breedte 138 cm, diepte 42 cm 


ER 5759. Klassiek bergmeubel 
met notehouten kast in Queen 
Anne stijl 

Afmetingen: hoogte 72 cm, 
breedte 138 cm, diepte 42 cm 


RF 740. FM/stereo-radio- 
grammofoonmeubel in donker 
essen, gecombineerd met wit 
Dit radiogrammofoonmeubel is uit- 
gerust met een FM/stereo-radio/ 
versterkercombinatie. Deze is voor- 
zien van vijf golfgebieden, waar- 
onder gespreide middengolf, van een 
automatische FM/stereo-decoder 

en automatische FM-fijnafstemming 
Voorts continue hoge- en lage- 
tonenregelaars, stereo-indicatie en 
een aansluiting voor recorder. 

De twee grote dubbelconusluidspre- 
kers hebben een uitgangsvermogen 
van 2 x 10 W (muziekvermogen). 

De volautomatische stereoplaten- 
speler met wisselmogelijkheid is 
voorzien van een opneemelement 
met diamantnaald. 

Compleet met twee bijpassende 
luidsprekerboxen. Inschakelbare 
Sfeerverlichting in de gesloten berg- 


ruimte en in het open gedeelte 
boven deze bergruimte. Verlichting 
met klepschakelaar in de platen- 
spelerruimte. 

Afmetingen: hoogte 70 cm, breedte 
138 cm, diepte 38,5 cm. 

Afmetingen boxen: 35 x 25 x 18,5 am. 
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Philips autoradio-cassettecombinaties 


Verstandig gezelligheid kiezen. Dus 
niet zomaar een autoradio, maar DN 232 
1 radio waar u op kunt ver uie stoel bij u thuis 
Die u muzikaal het En de kleine platte Musicassettes 
nd geeft. Met vooral het van Philips zijn er voor gemaakt 
wicht tussen hoge en Die speelt u thuis en in uw auto, in 
lage tonen. En voldoende volume uw auto en thuis. U kunt natuurlijk 
ym het tegen de motor en de ook uw lievelingsmuziek thuis 
j op te nemen. opnemen en er in de auto van ge 
Philips autoradio en auto nieten. De auto-cassette-apparatuur 


tespeler hééft die eigenschap- van Ph 
en fu 

reo op een Philips model is een compac 

espeler tussen Amster werkje van techniek 


is bijzonder stijlvol 
erd. En elk 


t meester 


Strauss in 


auto-cassett 


HN 432 


HN 642 


settofoon N 2607 Console EN 9749 Autoradio met ingebouwde Stereo-autoradio met 
in stereo-Mu voor cassettespelers N 2605 er cassettespeler RN 432 ingebouwde stereo-cassette- 
cas e ( vactcassett N 2607, met cassettehouder voor vijf FM € ngolf speler RN 642 
Continue toonr ing voor hoog en cassette f ompact Turnolock" afstemming ор ze 
зад. әсе с са \ keurzenders. 
topt automatisch aan het einde Cassettehouder CCH Э T { Aan het einde van de band autc tereo en ), lange- er 
бор as 4 у non tage je auto; voor vijf F A E Wa JE de s 6 Clone 4 
уап de band ett natische uitschakeling van de golf. Effectieve storing: 
Druktoe 1 voor snel heen- en cassettespeler derdrukkingsschakeling (IAC-IC 
terugspoelen Autoradio met ingebouwde tische FM-fijnafstemmint р de FM-banc 
Compleet met slede voor b.v cassettespeler RN 232 ontinue regeling van hoge є A atische FM-fijnafstemming 
montage onder het dashboard Midden- en langegolf age tonen matische FM/stereo-decode 
4 juwde versterkers voor Perfecte Jave van cor Druktoets voor snel vooruit net indicator 
e met hoog uitgang: assettes en Musicasset spoelen. Automatische overschakeling 
vermogen Aan het einde 1 de band autc A indicator het einde уап de band op aut 


matische uitschak 
Auto-cassettespeler N 2605 cas 


ling van de net ingebouwde 


vangst 


peler peler ) Sterec J t 
Voor het perfect weergeven var Afspeelindicator voor weer ео 1 
compactcassettes en Musicassette Continue regeling van hoge en cassettes ег 


via de autoradio. 


lage tonen 
settespeler schakelt automa Druktoets voor snel vooruit. 
tisch uit aan het einde van de band spoelen 
Afspeelindicator Ook lever 
stereo-casset 


met ingebouwde 
eler: RN 342. 
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Philips autoradio's 


(әсе: 11 aso |) вво am 


со! 300"); asonsso. 


PHILIPS 


Autoradio RN 236 Autoradio RN 351 
Miniatuurtechniek, du pact J 


EM-ha 


AC-IC storingsonderdrukker 
makkeliike afstemmino қ 


mor k 
J he f fstemming ор 
Autoradio RN 234 JrukknoF keuze q 
joor Ph ect der 


P \ 
100 N 
Autoradio RN 444 er 
E Autoradio met midden ange HOOG JSV 
) olf s 
elijke drukknopafstemming t ysvermoger 
rkeurzender 
d Autoradio AN 764 
yor hoge er Toppr 
FM 
з voor automatische (49-me j 
mogelijkheid 2 
) moge Wereldomroep met o.a. ANW : 
proepdienst) ۳ 


IAC-IC st 
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PHILIPS 


Made in Holland 


(PHILIPS NN 


Made n Hotand 


Met , floating foil security", het 
unieke, betrouwbare band- 
geleidingssysteem van Philips. 
Nu voor elke cassetterecorder de 
ating juiste Philips cassette voor 
SECURITY maximale prestaties. Alle nieuwe 
Philips compactcassettes hebben de 
volgende eigenschappen 

uniek „floating foil security 
bandgeleidingssysteem: nooit meer 
n of gebroken band 
varte uitvoering 
degelijke schroefsluiting 


professionele 


PHILIPS 
5 
Standaard-kwaliteit. De beke W nd die voortreffelijk 17 


Super-kwaliteit vieuw sette 


HiFi-kwaliteit. Topkwaliteit bij opnemen en weergeven. Chroom 
dioxideband voor alle cassetterecorders met CrOz-circuit 
Frequentiebereik tot 15.500 Hz. In C-60 еп C-90 uitvoering 


PHILIPS 


PHILIPS NEDERLAND B.V., EINDHOVEN, Prijs f 1,25 


Periodieke voorlichtingspublikatie, voor jaar 1976. Er wordt een voorbehoud gemaakt voor mogelijke afwijkingen in de kleuren, maten, gewichten en overige specitieke 
gegevens іп deze brochure en in de bijbehorende prijslijst 


Philips HiFi/stereo, radio, combinaties, grammofoons, 
bandrecorders, cassetterecorders, autoradio 


Typenummer Omschrijving 

STEREO-APPARATUUR 

AB 760 Stereo-radio 

RH 741/802 — Stereo-radio 

AB 861 Stereo-radiocombinatie 
met cassetterecorder 

AB 960 Stereo-radiocombinatie met 
recorder 

RH 851 Stereo-radiocombinatie 


met cassetterecorder 


RH 852 Stereo-radiocombinatie 
met platenspeler 

RH 953 Stereo-radiocombinatie met 
platenspeler en cassette- 
recorder 

HIFI/STEREO-APPARATUUR 

RH 540 HiFi/stereo-versterker 

RH 640 HiFi/stereo-radio- 
ontvangeenheid (tuner) 

RH 550/00 R HiFi/stereo-versterker 

RH 743 HiFi/stereo-radio 
(stuurversterker) 

RH 551 HiFi/stereo-stuurversterker 

RH 651 HiFi/stereo-radio- 
ontvangeenheid (tuner) 

AH 561 HiFi/stereo-versterker 

RH 742/BOX  HiFi/stereo-radio 

RH 752 HiFi/stereo-radio 

RH 802/702  HiFi/stereo-radiocombinatie 
met platenspeler 

RH 831 HiFi/stereo-radiocombinatie 
met cassetterecorder 

RH 832/00 HiFi/stereo-radiocombinatie 


met platenspeler 


*** Incl. twee boxen RH 452/01 R 


HIFI-BERGMEUBELS 


EN STEREO-RADIOGRAMMOFOONMEUBELS 


ER 5756 Bergmeubel 

ER 5758 idem 

ER 5759 Idem 

RF 740/BOX  Stereo-radiogrammofoon 

LUIDSPREKERBOXEN 

RH 412/002  Luidsprekerbox 

RH 443 HiFi-luidsprekerbox 

RH 452 Idem 

RH 453 Idem 

RH 456 Idem 

RH 457 idem 

RH 541 Elektronische HiFi- 
luidsprekerbox 

RH 544 Idem 

PLATENSPELERS 

GA 214/03 B Stereo-platenspeler 

GA 227 HiFi/stereo-platenspeler 

GA 427 idem 

GA 418 HiFi/stereo-platenspeler 

GA 212/052 Idem 

СА 212/852 Idem 


7) Inclusief luidsprekerboxen 
**) Leverbaar in noten en zwart-bruin essen 


Prijs 
incl. О.В. 


| 549—) 
1 695,-”) 
f 845,—') 
у 1.095,—") 
1 1475,.—) 


[1.175,—') 


1 1.695,—") 


$ 
| 


~~ 
3 
E 

| 


1 598— 
1 698— 
1 698— 
f1425,.— 
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=$ 
a 
< 
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Рад. Typenummer Omschrijving 
GA 209/85 HiFi/stereo-platenspeler 
. GA 209/05 Idem 
59 GRAMMOFOONS 
59 GF 133 Elektrogrammofoon 
GF 423 Idem 
13 GF 523 Idem 
GF 623 Idem binnenkort 
15 GF 614 Stereo-grammofooncombinatie 
GF 714 Idem 
GF 661 Idem 
11 GF 827 Idem 
GR 814 Stereo-combinatie van 
platenspeler, cassetterecorder 
en versterker 
19 GF 907 HiFi/stereo- 
grammofooncombinatie 
16 
a8 OPNEEMELEMENTEN 
20 GP 214 Stereo-opneemelement 
20 GP 215 Idem 
GP 314 Idem 
16 GP 315 Idem 
18 GP 814 Idem 
8 GP 815 Idem 
ү; ОР 380 HiFi/stereo-opneemelement 
GP 390 Idem 
14 GP 400 Idem 
GP 401 Idem 
12 ӘР 412 МЕ Idem 
GP 422 Idem 
22 GH 915 Stereo-voorversterker 
GH 905 Idem 
BANDRECORDERS 
N 4308 Mono-bandrecorder 
61 N 4502 HiFi/stereo-recorderdeck 
61 N 4504 Idem 
61 N 4415 Idem 
61 N 4417 Idem 
N 4511 idem 
N 4419 HiFi/stereo-bandrecorder/ 
versterkercombinatie 
24 
24 
м CASSETTERECORDERS 
24 N 2208/61 Cassetterecorder 
24 N 2217 Idem 
N 2218/01S Idem 
23 N 2222 Idem 
23 N 2209 Idem 
N 2223 Idem (uitverkocht) 
N 2225 Idem 
N 2507 Stereo-cassetterecorderdeck 
31 N 2412 Stereo-cassetterecorder 
31 N 2515 HiFi/stereo- 
30 cassetterecorderdeck 
29 М 2520 Stereo-cassetterecorderdeck 
28 N 2408 Stereo-cassetterecorder/ 
28 wisselaar 
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Typenummer Omschrijving Prijs 


incl. О.В. 


RECORDER-ACCESSOIRES 


5 1610/25 


Verdeelkastje 


HiFi/stereo-hoofdtelefoon 82,25 
Idem 169— 
Oortelefoon 34— 
HiFi/stereo-hoofdtelefoon 69.— 
Idem 

Dia-stuurapparaat 163,75 
Idem 109,- 


Netvoedingsapparaat 
Telefoonspoel 
Afstandsbediening 
Idem 

Transparante stofkap 


кыы ا پا ا‎ Ss Ss ا ا‎ 
ч 
o 


Stereo-microfoon 
HiFi/stereo-microfoon 
Hoofdtelefoon-aansluitkastje 


voor recorder N 4504 1 34,50 
Microfoon т 49— 
Idem 1 35— 
Idem f 49— 
idem е 

1 

f 

/ 


GELUIDSDRAGERS 


LP 13/HO HiFi-langspeelband 270m f 16,90 
LP 15/HO Idem 360 m ) 2090 
LP 18/HO Idem 540m f 27,90 
LP 26/HO Idem 1080 m 1 59— 
DP 13/HO HiFi-dubbelspeelband 350m / 20,90 
DP 15/HO Idem 540m / 28,90 
DP 18/HO Idem 750m f 38,90 
CE 10 Eindloze geluidsband | 4— 
SK 10 Plakset { 17,50 
Reinigingsband voor cassetterecorder 1 8,90 
Reinigingsband voor spoelenrecorder / 5,90 
C 60 Standaard-kwaliteit (low noise) f 4,95 
C 90 Standaard-kwaliteit (low noise) / 6,95 
C 120 Standaard-kwaliteit (low noise) f 9,95 
C 60 Super-kwaliteit (Hi-ferro) ГА 6,45 
C 90 Super-kwaliteit (Hi-ferro) Í 8,45 
C 120 Super-kwaliteit (Hi-ferro) f 12,95 
C 60 HiFi-kwaliteit (chroomdioxide) / 7,95 
C 90 HiFi-kwaliteit (chroomdioxide) f 10,95 
RADIO-CASSETTERECORDERS 

RR 200 Radio-cassetterecorder 1 229— 
RR 242 Idem f ?98— 
RR 263 Idem ) 368— 
RR 523 Idem | 439— 
RR 454 Idem 1 449,— 
RR 644 Idem ) 559,— 
RR 450 Idem ) 468— 


DRAAGBARE RADIO'S 


RL 152 Draagbare radio 
RL 150 Idem 
RL 230 Idem 
RL 250 Idem 
RL 450 Idem 
RL 650 Idem 
RL 750 Idem 
RL 332 Idem 


~ "om "rg, "rm "rm "rm "rm м 
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Typenummer Omschrijving 


TAFELRADIO'S EN KLOKRADIO'S 


RB 344 
RS 440 
RB 444 
RS 250 


AUTORADIO 


RN 236 
RN 234 
RN 351 
RN 444 
AN 461 
AN 764 


Tafelradio 
Klokradio 
Tafelradio 
Klokradio 


Autoradio 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 


Autoradio/cassettespeler 


Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Cassettespeler 
Stereo-cassettespeler 
Console 
Cassettehouder 


Prijs Pag. 
inci. О.В. 

f 198— 60 
f 228,— 60 
f 269— 60 
| 169— 60 
1 109— 63 
/ 129—, 63 
f 229,— 63 
1 219— 63 
f 29-- 63 
1 379,— 63 
| 319— 62 
f 499— 62 
1 49— 62 
) 559,— 62 
1 959— 62 
f 159— 62 
J| 249— 62 
f 17,30 62 
1 19— 62 


De prijzen van Philips autoradio zijn inclusief schaal, knoppen, 
sierplaat en bevestigingsmateriaal; exclusief antenne, luidspre- 


ker en ontstoringsmateriaal. 


Wijzigingen voorbehouden. 


15349/8077 


